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2.  Wstep

Modul ,,MIUD mmPACS” (ang. Picture Archiving and Communication System) to
oprogramowanie wspierajagce proces wymiany i archiwizacji danych z urzadzen diagnostycznych.
Program umozliwia zautomatyzowany zapis wynikow badan diagnostycznych w bazie danych programu
mMedica. Przestane z urzadzen diagnostycznych wyniki sg udostgpniane w mMedica m.in. w menu
»Badania diagnostyczne” za pomoca opcji ,,.Dane Medyczne” (funkcja jest dostepna w module
»Rejestracja” oraz module ,,Gabinet”) w postaci:

a) zalgcznikow,

b) hipertaczy do systemu RIS/PACS
mMedica zapewnia funkcjonalno$¢ powiadomienia lekarza realizujacego wizyte o nowych wynikach

oraz pozwala na proste dotagczenie wynikéw do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.
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Modul ,MIUD mmPACS” wspiera import plikow opartych na standardzie DICOM 3.0 (ustuga store).
Ponadto istnieje mozliwosci importu innych plikow (np. URL, JPG, PDF, AVI) na podstawie danych
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zapisanych w nazwach plikéw lub folderow. Wersja + (plus) modulu dodatkowo pozwala na zlecanie

badan z mMedica (standardy HL7 2.3 oraz DICOM 3.0 modality worklist).

biuro@biobyte.pl

Najnowsza wersja produktu udostepniana jest pod adresem: https://biobyte.pl/MIUDmMmMPACS.exe

MIUD mmPACS+ (PLUS)

V zlecanie badan z mMedica w opcji dane
medyczne -> badania diagnostyczne

v standardy komunikacji:

Vv odbieranie wynikéw
+ nielimitowana liczba

urzadzen diagnostycznych
V standardy komunikacji:

- DICOM 3.0 (modality worklist)
- HL7 2.3 zgodny z wybranymi produktami firm:

- DICOM 3.0 (store)

- parser nazw a) Aspel
plikéw/folderéw b) BTL

c) Medea

d) PergamonMED

e) Alteris



https://biobyte.pl/MIUDmmPACS.exe
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3. Wersja demonstracyjna

Dziatanie modutu MIUD mmPACS mozna w pehi sprawdzi¢ poprzez skonfigurowanie go z
demonstracyjng bazg mMedica. Wersje demonstracyjng mMedica mozna pobra¢ ze strony:

https://mmedica.asseco.pl/demo/

Pozostate czynnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza instrukcja. Najbardziej popularne konfiguracje

zostaty opisane w rozdziale 10.


https://mmedica.asseco.pl/demo/
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4, Zasada dzialania

»MIUD mmPACS” monitoruje wskazane przez uzytkownika foldery pod katem pojawienia si¢ w
nich wynikéow (plikow) badan diagnostycznych. Wyniki w folderach moga zosta¢ zapisane za
posrednictwem:

a) protokotu DICOM 3.0 (za pomocg modutu ,, MIUD mmPACS”),

b) protokotu HL7 2.3 (za pomoca modutu ,,MIUD mmPACS”+),

C) bezposrednio do monitorowanego katalogu np. za pomoca oprogramowania urzadzenia.

Foldery z wynikami moga znajdowaé si¢ na dysku serwera z OS Windows. Na podstawie danych
zapisanych w wynikach aplikacja identyfikuje pacjenta w bazie danych programu mMedica, a nastepnie
przenosi wyniki do bazy danych mMedica powigzujac je z pacjentem. W przypadku, w ktérym plik nie
moze zosta¢ zaimportowany do programu mMedica (np. z powodu niewpisania pacjenta do kartoteki

mMedica) uzytkownik otrzymuje odpowiednie powiadomienie w poczcie mMedica.
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5.  Minimalny zakres danych wymagany do przeprowadzenia importu

wynikow

»MIUD mmPACS” identyfikuje pacjenta w systemie mMedica na podstawie:
a) numeru PESEL lub
b) imienia i nazwiska i daty urodzenia lub
c) ID pacjenta z bazy mMedica
zapisanego w wyniku lub w nazwie pliku z wynikiem. Aby import wyniku do mMedica byt mozliwy,

wynik z badaniem musimy by¢ opisany zgodnie z jedng z powyzszych opcji.
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6. Zalecenia dotyczace parametrow urzadzen diagnostycznych

Urzadzenie lub jego oprogramowanie powinno by¢ zgodne z jednym z dost¢pnych w ,,MIUD
mmPACS” protokotow tj. DICOM 3.0 lub HL7 2.3. Ponadto urzadzenie diagnostyczne powinno
wspiera¢ proces walidacji danych opisanych w rozdziale 5. Np. na etapie wprowadzenia numeru PESEL

w opisie badania powinna by¢ weryfikowana jego poprawnos¢ za pomoca sprawdzenia sumy kontrolne;.

W przypadku braku mozliwosci zapisu danych opisanych w rozdziale 5 w nadajacej si¢ do analizy
sktadniowej zwartosci pliku (np. w przypadku formatow JPG/PDF/AVI) urzadzenie diagnostyczne
powinno wspiera¢ proces zapisu danych identyfikacyjnych w nazwie pliku lub nazwie katalogu, gdzie
poszczeg6lne dane (pesel, imi¢, nazwisko, data urodzenia) beda oddzielone znakiem separatora. Znak

separatora powinien by¢ znakiem specjalnym (np. !, #, @, $, %, *, &, *).
Przyktadowa nazwa pliku:
676#22081815119#JAN#KOWALSKI#22-08-1918.pdf

gdzie 676 to unikalny numer badania, 22081815119 to numer pesel, JAN to pierwsze imi¢, KOWALSKI

to nazwisko, 22-08-1918 to data urodzenia.

Przyktadowa nazwa katalogu:

22081815119#JAN#KOWALSKI#22-08-1918

W przypadku identyfikacji pacjenta na podstawie nazwy katalogu ,,MIUD mmPACS” zaimportuje

wszystkie wyniki pacjenta znajdujace si¢ w tym katalogu z datg badania takg jak data utworzenia

poszczegblnych plikow.
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Niezaleznie od zastosowanej metody zapisu danych osobowych (w pliku, w nazwie pliku lub tez w
nazwie katalogu) nalezy zastosowaé jeden standard zapisu tych danych dla kazdego z urzadzen.
Przyktadowo gdy przyjeto model importu w oparciu o nazwe¢ katalogu o formacie
PESEL#PIERWSZE IMIE#NAZWISKO#DATA URODZENIA nalezy zwroci¢ uwagge by w
przypadku:
= wystgpienia pacjenta bez numeru PESEL podawa¢ wartos¢ 00000000000 np.
00000000000#JAN#KOWALSK1#22-08-1918
* wystgpienia pacjenta o podwojnym nazwisku podawac jego czlony po myslniku bez spacji np.
22081815119#JANINA#KOWALSKA-IKSINSK A#22-08-1918
* wystgpienia pacjenta o nieobstugiwanych przez urzadzenie znakach diakrytycznych podawac ich
odpowiedniki (np. zamiast litery ‘6’ w nazwisku poda¢ ‘0’, zamiast ‘Z” w imieniu wpisaé ‘z’).
Ponadto zaleca si¢, aby badanie byto opisane przez PESEL, PIERWSZE IMIE, NAZWISKO, ORAZ
DATE URODZENIA (dla daty urodzenia nalezy przyja¢ jeden format (np. dd-mm-rrrr), gdyz w
przypadku wystapienia bledu np. w numerze PESEL aplikacja ,,MIUD mmPACS” podejmie probe

identyfikacji pacjenta na podstawie pozostatych danych. Wielkos¢ liter nie ma znaczenia.
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7. Instalacja, aktualizacja, deinstalacja

Przed przystapieniem do instalacji, nalezy sprawdzi¢ czy jest zainstalowany na komputerze .NET

Framework w wersji 4.5.1 lub wyzszej (do pobrania ze strony microsoft.com). Nastepnie:

a) uruchamiamy plik MIUDmmPACS.exe (instalator mozna pobra¢ z Centrum Zarzadzania
Licencjami mMedica). Wyrazamy zgode na postanowienia licencji. Naciskamy przycisk

,.Instaluj”.

ﬁl Pakiet instalacyjny oprogramowania MIUD mmPACS = X

o Pakiet instalacyjny oprogramowania
TMPAES MIUD mmPACS

UMOWA LICENCYINA UZYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA mMedica ( wraz -
z komponentami osob trzecich)

Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescig niniejszej Umowy przed instalaga lub uzyciem
oprogramowania. Wybdr pola ponizej oznaczonego wyrazeniem "Tak, zgadzam sie

z warunkami niniejszej licengi”® oznacza wyrazenie zgody na zasady i warunki
niniejszej Umowy. Nie zaznaczenie pola wyboru oznacza nie wyrazenie zgody na
zasady | warunki niniejszej Umowy i zobowigzuje do usuniecia pobranego programu

i zwrotu lub zniszczenia posiedanych nosénikdw zawiergjacych oprogramowanie.
Niniejsza Umowa Licencyjna zwana dalej Umowa stanowi prawnie wiaZacg umowe
pomiedzy osobg fizyczna lub prawna zwana dalej Licengobiorcg a:

1. ASSECO POLAND S.A. z siedziba w Rzeszowie, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391
(ASSECO) w zakresie OPROGRAMOWANIA mMedica v

Wersja 10.2.0.0 [[] Wyrazam zgode na postanowienia licencji

Instalu)

10
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b) wybieramy przycisk ,,Dalej >”.

ﬁ Instalator produktu MIUD mmPACS - X

Kreator instalacji MIUD
mmPACS- Zapraszamy!

Uwaga: Instalator przeznaczony jest dla mMedica z bazg
danych PostgreSQL w wersji 13.1. JeZel nie posiadasz
mMedica z podang wersjg bazy danych, przerwij instalacije.
Wersja 10.2.0.0

miuinD
mmPARCS

c) okreslamy miejsce instalacji ustugi na dysku twardym i wybieramy przycisk ,,Dalej >”.

ﬁ Instalator produktu MIUD mmPACS - x

Wybieranie folderu instalaciji
Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalowad w folderze domysinym, mmPARCs
lub Kiknij przycisk Zmien, aby wybrac inny folder.

Instalator zainstaluje produkt MIUD mmPACS w ponizszym folderze.

Aby zainstalowac go w tym folderze, Wiknij przydsk Dalej. Aby zainstalowac go
w innym folderze, wprowadz peing sdezke pliku lub Miknij przycisk Przegladaj.

C:\Program Files (x86)\BIOBYTE\MILUD mmPACSY

Zmien...

Mstecz Anuky

11
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d) potwierdzamy zamiar wykonania instalacji wybierajac przycisk ,,Zainstaluj>".

ﬁ Instalator produktu MIUD mmPACS == X

Wszystko gotowe do zainstalowania
produktu MIUD mmPACS mmPARCSsS

Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpoczac instalacje. Kliknij przycisk Wstecz, aby
przejrzec lub zmienic dowolne ustawienia instalacji. Kiiknij przycisk Anuluj, aby
zakonczy¢ prace kreatora.

OSTRZEZENIE: Ten program komputerowy jest chroniony prawami autorskimi oraz
umowami miedzynarodowymi. Kopiowanie badZ rozpowszechnianie tego programu lub
jakiejkolwiek jego czesci bez upowaznienia moze spowodowac pociagniecie do
odpowiedzialnosci cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez
prawo.

Wstecz || Zainstalyj 1 Anuluj

e) konczymy instalacje wybierajgc przycisk ,,Zakoncz”.

ﬁ Instalator produktu MIUD mmPACS - x

Kreator instalacji produktu MIUD
mmPACS ukonczyt prace

Kliknij przydisk Zakoricz, aby zakoriczyc prace Kreatora
instalacji.

miuin
mmPACS

12
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Aktualizacja

Przed przystapieniem do aktualizacji, nalezy wylaczy¢ ustuge ,, MIUDmmPACS”. W czasie
aktualizacji nie nalezy przeprowadza¢ badan na urzadzeniach diagnostycznych zintegrowanych z
systemem mMedica. Proces aktualizacji przebiega analogicznie do procesu instalacji. Po aktualizacji

nalezy uruchomi¢ ushuge , MIUDmmPACS”.
Deinstalacja
W celu wykonania deinstalacji oprogramowania nalezy wybra¢ z Panelu Sterowania Windows

opcje ,,Programy i funkcje” a nastgpnie wybra¢ z listy pozycje ,,MIUD mmPACS” i klikna¢ przycisk
,,Odinstalu;j”.

13
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8. Konfigurator

W celu uruchomienia konfiguratora ,MIUD mmPACS” nalezy wybra¢ z menu ,,Start” skrot
»Konfigurator MIUD mmPACS”. W czasie pracy konfiguratora ustuga ,, MIUDmMmmPACS” musi pozostac
wylaczona. Konfigurator pozwala na wygodne zintegrowanie wybranych urzadzen diagnostycznych z
systemem mMedica. Konfiguracja realizowana jest za pomoca szeregu parametréw umieszonych w
panelach: ,,Informacje o aparacie”, ,,Bazy danych”, ,,DICOM”, ,,HL7”, , Powiadomienia”. Przyktadowe

ustawienia dla wybranych urzadzen diagnostycznych zostaty szczegétowo opisane w rozdziale 10.

2% Konfigurator MIUD mmPACS - O hes

mMmPALCS ° / mMedica

Aparaty | Logi | Lista zmian | Biblioteki Open source

1 Aparatnri Inf . .
Dicom nformacje o aparacie

ID aparatu

1

Nazwa aparatu

Aparatnr1

Typ danych

DICOM

Sciezka importu

C:\Temp\MIUD\ Przegladaj...

Sciezka odrzuconych

C\Temp\MIUD\ODRZUCONE\ Przegladaj...

Timer (w sekundach)

20

Paziom lnnowania
Wersja oprogramowania: 10.2.0.0

14
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9. MIUD mmPACS+
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Podstawowa wersja ,,MIUD mmPACS” umozliwia import plikow z wynikami zgodnych ze
standardem DICOM lub innych plikow na podstawie danych identyfikacyjnych pacjenta zawartych w
nazwie pliku lub nazwie katalogu z badaniami. Ze wzgledu na bardzo duze zréznicowanie stosowanych
standardow zapisu wynikéw przez producentow urzadzen diagnostycznych istnieje mozliwosé
dostosowania oprogramowania ,,MIUD mmPACS” na zamowienie uzytkownikow mMedica (pod
warunkiem istnienia mozliwosci technicznych), jesli wybrane urzadzenie nie jest mozliwe do obstuzenia
podstawowa wersja programu. Wszystkie tak opracowane urzadzenia kwalifikowane sg na liste urzadzen
mozliwych do integracji z mMedica w ramach modutu ,, MIUD mmPACS+”.

Lista urzadzen mozliwych do integracji z mMedica w ramach modutu ,, MIUD mmPACS+”

Nazwa urzadzenia Rodzaj

Zeiss HFA 2 Polomierz komputerowy

Aspel AsCARD Grey v.07.302*

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Grey v.07.303*

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Red v.07.303*

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Grey v.07.304

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Grey v.07.324

Elektrokardiograf

Aspel AsCARD Red v.07.304

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Grey v.07.305

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Grey v.07.325

Elektrokardiograf

Aspel AsCARD Gold 3 v.305

Elektrokardiograf

Aspel AsSCARD Gold 3 v.325

Elektrokardiograf

BTL-08 MT PLUS**

Elektrokardiograf

BTL-08 SPIRO PRO**

Spirometr

Medea Holter SiliconBeat 2000

Holter

Medea KardioPC

Elektrokardiograf

Medea Stresstest

Proba wysitkowa

Pergamonmed

System RIS/PACS dla RTG,

MRTG, TK, MRI

15
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Alteris System RIS/PACS dla RTG,
MRTG, TK, MRI

* Urzadzenie powinno posiada¢ firmware w wersji 4.14.00. Aktualizacja firmware do wersji 4.14.00 jest
realizowana wytacznie przez serwis firmy ASPEL.
** Urzadzenie powinno posiada¢ oprogramowanie CardioPoint w wersji 2.32.38495 oraz HL7 Plugin.

Ograniczenie dotyczy tylko integracji ze zleceniem z mMedica.

MIUD mmPACS+ (PLUS)

v zlecanie badan z mMedica w opcji dane
medyczne -> badania diagnostyczne

v odbieranie wynikow
+ nielimitowana liczba

urzadzen diagnostycznych + standardy komunikacji:

V standardy komunikacji:

- DICOM 3.0 (modality worklist)
- HL7 2.3 zgodny z wybranymi produktami firm:

- DICOM 3.0 (store)

- parser nazw a) Aspel
plikow/folderow b) BTL

c) Medea

d) PergamonMED

e) Alteris

16
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10. Przykladowe wdrozenia

10.1. Aparat USG Sonoscape S8 Exp (model podiaczenia: DICOM)

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS”

Integracje z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w 3 etapach.
a) Konfiguracja aparatu Sonoscape S8 Exp
- podtacz urzadzenie do sieci lokalnej LAN
- naci$nij przycisk ,,Menu”
- wybierz ,,System Setting”
- wybierz ,,DICOM Settings”
- na zaktadce ,,Local” skonfiguruj ustawienia sieci lokalnej LAN (DHCP lub Static IP) i kliknij
przycisk ,,Save”.

17
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San LG Sorage Worisi i Log

Set Printer

® EzNetwork ™ DHCP @ Static IP
Set Caicuiation Menu

IP Adaress 192.168.254.182
Netmask 2552552550

Set Measurement Method

Annotation Edit
Gateway 192.168.254.254

Define Quick Key Printer IP 192.168.254.183
Load Default AE Title

DICOM Export DICOM

:
:

) BT
{

Ping IP Addr.

Zrédto: Instrukcja Cyfrowy Przenosny Aparat USG Color Doppler SonoScape S8

- na zakladce ,,Storage” wprowadz dane serwera na ktorym zostanie zainstalowana usluga
»MIUD mmPACS” i kliknij przycisk ,,Save”. Wybrany ,,Port” nie moze by¢ wykorzystywany
przez inng aplikacje¢. Warto$ci parametréw ,,Port” oraz ,,AE Title” bgda pdzniej wykorzystane w
konfiguracji ustugi ,, MIUD mmPACS”.
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Zrédto: Instrukcja Cyfrowy Przenosny Aparat USG Color Doppler SonoScape S8

b) Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- zainstaluj oprogramowanie ,, MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nastepnie dodaj aparat ,,DICOM”. Okresl
sciezke importu oraz §ciezke¢ odrzuconych. W panelu ,,Baza danych” wskaz parametry potaczenia
do bazy mMedica (host, port, baza danych, nazwa badania dla trybu bez zlecenia). W panelu
,,DICOM” podaj wprowadzone na aparacie USG wartosci ,,Port” oraz ,,AE Title”. W ostatnim
kroku wskaz warto$¢ ,,*.dem” w polu format plikow, ,,imi¢ nazwisko” w polu wzorzec oraz ,,"” w
polu separator.

- po zapisaniu wszystkich zmian za pomoca przycisku ,,Zapisz aparat” zamknij konfigurator a

nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,, MIUD mmPACS” zostata uruchomiona.

c) Testowy odbidr wynikow
- wybierajac przycisk ,,PATIENT”, wprowadz na aparacie USG (w polu PatientID) numer PESEL
pacjenta istniejagcego w kartotece mMedica

- zapisz zdjecie USG przy pomocy klawisza "SAVE"
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- kliknij przycisk ,,END EXAM”

- po uptywie 30 s. zweryfikuj w mMedica:
w danych medycznych pacjenta, w opcji ,,Badania diagnostyczne” czy wynik zostat
przestany poprawnie
w poczcie mMedica, czy istnieje wiadomos¢ informujaca o odebranym wyniku (dotyczy

tylko mMedica w wersji Standard+).
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10.2. Aparat EKG BTL-08 MT Plus ECG

a) model podlaczenia: import pliku z wynikiem bez zlecenia (KONFIGURACJA ZALECANA!)

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS”

Wymagane oprogramowanie BTL : CardioPoint w wersji 2.23.18524 lub wyzszej oraz PDF Plugin.

MIUD oraz Cardiopoint w tej konfiguracji nalezy zainstalowaé na stacji roboczej na ktorej sa
realizowane badania.
Integracje z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w 2 krokach.
1) Instalacja i konfiguracja PDF Plugin od BTL.:
- instalacja oprogramowania z plyty DVD: x:\MEW\Plugins\ Pdflnterface.exe
- konfiguracja C:\Program Files (x86)\BTL\Plugins\PdfInterface\Pdflnterface.exe

W polu Outputh Path nalezy ustawi¢ §ciezke do katalogu, do ktorego majg by¢ zapisywane wyniki
EKG w formacie PDF (np. C:\MIUD\BTL).

Ponadto w polu File Name Format ustawi¢ definicje¢ nazwy pliku.
Przyktadowa definicja nazwy pliku pdf:

{Started}#{PatientI D}#{FirstName}#{LastName}#{DateOfBirth:yyyy-MM-dd}#{Started:yyyy-MM-dd}.pdf
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-
PDF Interface Setup I Iﬁ

FOF |5\.rG |

PDF Export: Enabled

Output Path:  CAMILUDWETL Browse...

File Name Format:  {Started}#{Patient|D}#{FirstName }#{Last Name}#{DateCf Bith yyyy-MM-dd}H{Started yyyy-MM-dd} pdf

Example File Name:  2012-08-15 123452485011257711&John#Doe#19893-01-1242012-08-15 pdf

Action

" ConclusionData

i DateCfBirth 1989-01-12
Examination Status Nuill
FirstName John

i Gender Male
LastChangeDate Time =
LastName Doe

1 LastSyncDate Time
Patient D 89011257711
RaceGroup Caucasian
RacelD European 1
ReportPdfPath report pdf !
Sender Pdfirtefface_2 27 24527 1 b
Started 2012-08-15 12-34 hd

DateOf Birth

Save and Close

Lo ]

- konfiguracja C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\MEW.Settings.exe
Hasto do programu MEW.Settings.exe posiada serwis BTL i serwis BIOBYTE.

Nalezy ustawi¢ w parametrze HisWrapperExePath $ciezke do pluginu PdfInterface.exe

22



RIODORXITE

BIOBYTE Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice ul.Bojkowska 43C biuro@biobyte.pl

2)

-

A SettingForm s ' &M
=2

GridModePDF SolidColor -
GridModePrinter Pattem
HisWrapperExePath C:\Program Files (x86)\BTL\Plugins\Pdf Interface\Pdfinterface exe () I
HolterAryMouse Selection True |
HolterExperimentalControlsEnabled  False LY
HolterMerge Afib Aflutt True

| HolterPrefiterRawDataBy38HzFilter  False

[ HolterRunSeparateProcess True

l HolterSecondPdfEnabled False

| HolterShow Filtered Signal False

| HolterShowFull SpanPacemalcers False

| HolterShow SignalBounds False o

HisWrapperExePath

Full path to HIS Wrapper (PDF, DICOM, HL7, etc.) exe

Restore selected
to defat ‘ ‘VSM ‘ |X — ‘

Nastepnie nalezy ponownie uruchomié¢ program Cardiopoint.exe

Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nast¢pnie dodaj urzadzenie typu ,,Plik”. W
polu ,,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu okreslong w polu ,,Output path” w programie
PdfInterface.exe. Dla pola ,,Sciezka odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder.

Na panelu ,,Bazy Danych” ustaw parametry bazy mMedica do ktérej ma by¢ przeprowadzony
import. W polu ,,Format” ustaw warto$¢ ,,*.pdf”’. Dla okreslonego w punkcie 1 wzorca nazwy
pliku nalezy ustawi¢ ,,Wzorzec”

,IDbadania#pesel#imie#nazwisko#dataurodzenia#databadania” oraz ,Separator” ,#’. ,Format
daty: ,,yyyy mm dd”, ,,Separator daty” ,,-”.

- po zapisaniu wszystkich zmian za pomoca przycisku ,,Zapisz aparat” zamknij konfigurator a

nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,MIUD mmPACS” zostata uruchomiona i przeprowadz testowe
badanie EKG.
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b) model podlaczenia: HL7 v. 2.3 ze zleceniem z mMedica

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modul dodatkowy
»MIUD mmPACS+”
Wymagane oprogramowanie BTL: CardioPoint w wersji 2.32.38495 lub wyzszej oraz HL7 Plugin

Integracje z mMedica ww. modelu realizowana jest w 4 krokach:

1) Instalacja i konfiguracja HL7 Plugin od BTL zgodnie z instrukcjg od firmy BTL

2) Konfiguracja badania w mMedica
W celu umozliwienia zlecenia badan w stowniku badan diagnostycznych mMedica, konieczne jest
dodanie odpowiedniej grupy badan. Grupa ta musi mie¢ nazw¢ zaczynajaca si¢ od ,,MIUD”, a
wiec przyktadowo ,,MIUD EKG”. Aby doda¢ taka grupe nalezy w mMedica:
- wybra¢ ,,Rejestracja”
- wybra¢ dowolnego pacjenta a nastgpnie klikna¢ ,,Dane medyczne”
- wybra¢ ,,Badania diag.”
- wybra¢ ,,Dodaj wynik”
- w wywotanym oknie dialogowym nalezy doda¢ nowa grupe (uzytkownik musi mieé

uprawnienia do modyfikacji stownikdéw)
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ka Badania diagnostyczne has
| Kod lub nazw kd Grup agnostycznych ke

g‘ Tylko aki

1 Preferowane

2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie

Pozycja stownika

Kod: MIUD

Nazwa: [M1uD Exg]

Kod res. VIII: I

\\? Zatwierdz

ECnokaraiograna
Elektroencefalogram

Elektrokardiogram

Endoskopia

Rezonans magnetyczny

Specjalistyczne procedury zachowawcze
Spirometria

Tomografia komputerowa

Zabiegi ginekologiczne

Zdjecia radiologiczne

E Wyjécie

ania Kod lub nazwa:

dan| Widok: 1 P| widok: 1
Ed

=5
_|Angiografi | |anGcT
_|Angiografi | |gapEKG
_|Angiografi | |sapEnD
_|Angiografi | [gapusc
_|Angiograf || p1agos
_|Angiografi [ |ysg
_|Angiografi | |eco
_|Angiografi | |geg
_|Angiografi | |exg
_|Angiografi | |enpo
_Angiografi | mrr
_|Angiografi | |gpz
_|Angiografi || spRo
_|Angiografi || T
_|Angiografi || zaGm
| |Angiografi | |rap10

%

w -

- w wywotanym oknie dialogowym doda¢ nowe badanie o grupie ,,MIUD” (uzytkownik musi

7

mie¢ uprawnienia do modyfikacji stownikow)

b Wybierz (FS)

E Wyjécie

Ll

7

pienia

vl

kd B2 gnostyczne X
dani; ropc
Kod lub nazwa: { | Grupa: | J O :’ —
g‘ Tylko aktualne U Tylko refundowane -
j Widole 1 Preferowane  2|Badanie diagnostyczne X |
& N| Nazwa: lFKG | Pl A
_|Badanie ultrasonograficz Grupa: [MIUD —MIUD EKG | |
Badanie ultrasonograficz
i . . _| Rodzaj: l j I
_|Badanie ultrasonograficz |
_|Badanie ultrasonograficg procedura: [89.522 ... Elektrokardiogram z 12 lub wiecej odprowadzeniami | 1
Badanie ultrasonograficz
— Badanie: [ | T

_|Badanie ultrasonograficz
_|Badanie ultrasonograficz
Badanie ultrasonograficZ

| w]

_|EKG w spoczynku
_|Elektroencefalogram (EE
_|Elektrokardiogram, rutyr
_|Gastroskopia
_|Koagulacja szyjki macicy
_|Kolonoskopia
Kolonoskopia, gigtki endy
: Kolonoskopia, gietki end

w =/

g Czy aktualne
Opis przygotowan przed zabiegiem:

Tresé zgody pacjenta:

X
é

i

E' Wyjécie

3) Instalacja i konfiguracja MIUD mmPACS

25



RIODORXITE

BIOBYTE Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice ul.Bojkowska 43C biuro@biobyte.pl

4)

- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nastgpnie dodaj urzadzenie ,,BTL
CardioPoint (+)”. W polu ,,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu do ktorego maja by¢é
zapisywane wyniki badan. Dla pola ,,Sciezka odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder. W
panelu ,,Bazy Danych” ustaw parametry bazy mMedica, do ktorej ma by¢ przeprowadzony
import. W Panelu ,HL7” skonfiguruj potaczenic mig¢dzy aparatem a ustugg ,,MIUD
mmPACS” podajac w polach ,,Port MIUD”, ,,Adres IP Aparatu” oraz ,,Port Aparatu” wartosci
po ktorych ma nastgpi¢ komunikacja z programem CardioPoint. Musza to by¢ takie same
wartosci jak podane w ustawieniach HL7 Plugin. Ponadto w polu Grupa badan wskaz
utworzong w ramach punktu 2) warto$¢ grupy.

- po zapisaniu wszystkich zmian za pomoca przycisku ,,Zapisz aparat” zamknij konfigurator a
nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,,MIUD mmPACS” zostata uruchomiona.

Testowe zlecenie i odbior wynikoéw

-w mMedica wybierz pacjenta, nast¢pnie ,,Dane medyczne”

-wybierz ,,Badania diag.”

-wybierz ,,Dodaj wynik”, a nast¢gpnie w oknie dialogowym wybierz badanie z grupy ,,MIUD”
przypisanej do aparatu. Dodaj opis i wybierz ,,Zatwierdz”

-na ekranie gtéwnym aparatu wybierz ,,Menu”

-wybierz ,,Ustawienia aparatu”

-wybierz ,,Ustawienia wtasne”

-ustaw ,,Demo” na ,,tak”, umozliwi to wykonanie testowego badania bez koniecznosci udziatu
pacjenta.

-Uruchom BTL CardioPoint, zaznacz pacjenta, ktoremu zlecane byto badanie i wybierz
(,,Patient Examinations (Ctrl + 3)”.

-na liscie zleconych badan pojawi si¢ nowe badanie ze zlecenia. Wybierz je podwojnym

kliknigciem, wybierz ,,Start” a nast¢gpnie zamknij jako zapisane.

5) Najczgstsze przyczyny problemow zwigzane z odbiorem wyniku

- zapora systemu Windows blokuje porty po ktorych odbywa si¢ komunikacja z
urzadzeniem
- adres IP serwera/urzadzenia ulegt zmianie

- oprogramowanie antywirusowe
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10.3. Aparat EKG Aspel AsSCARD Grey
v.07.302*/303*/304/305/324/325 oraz Red v.07.303*/304/305 oraz
Gold v.07.305/325

a) model podlaczenia: HL7 v. 2.3 bez zlecenia z mMedica

* Urzadzenie powinno posiadaé firmware w wersji 4.14.00. Aktualizacja firmware do wersji 4.14.00 jest

realizowana wylacznie przez serwis firmy ASPEL.

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS+”

Integracje z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w 3 etapach.
1) Konfiguracja aparatu Aspel ASCARD:
- na ekranie gldéwnym aparatu wybierz ,,Menu”
- wybierz ,, Tele”
- wybierz ,,HL7”
- zaznacz opcje¢ ,, Wilacz obstuge transmisji HL7”
- skonfiguruj polaczenie z komputerem, na ktorym zainstalowany jest MIUD mmPACS. W polu
»Serwer HIS” oraz , ,,Port Serwera HIS” podaj adres IP 1 port (np. 1235) serwera na ktorym jest
zainstalowane nasze oprogramowanie. W polu ,,Port nastuchujacy” nalezy poda¢ warto$¢ portu (np.
1234) dla nasluchiwania ewentualnych zlecen z mMedica.

- opcjonalnie mozna zaznaczy¢ opcj¢ ,,Reczne dodawanie zlecen”.
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2) Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” na serwerze zgodnie z wytycznymi z rozdzialu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nast¢pnie dodaj urzadzenie ,,Aspel AsCARD
(+)”. W polu ,,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu do ktorego maja by¢ zapisywane
wyniki badan. Dla pola ,,Sciezka odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder. W kolejnym kroku
odznacz opcje ,, Tryb ze zleceniem”. Nastepnie w panelu ,,Bazy Danych” ustaw parametry bazy
mMedica, do ktorej ma by¢ przeprowadzony import. W panelu ,,HL7” skonfiguruj potaczenie
migdzy aparatem a ustuga ,,MIUD mmPACS” podajac w polu ,,Port MIUD” port po ktérym ma
nastgpic¢ odbior wynikow. Musi to by¢ taka sama wartos$¢ jak podana w ustawieniach aparatu EKG
(Port Serwera HIS). Adres IP aparatu, port aparatu oraz grupa badan dla opisywanego modelu
polaczenia nie jest wymagana.

- po zapisaniu wszystkich zmian za pomoca przycisku ,,Zapisz aparat” zamknij konfigurator a

nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,, MIUD mmPACS” zostata uruchomiona.

3) Testowy odbior wynikow:
-na ekranie glownym wybierz ,,Menu”

-wybierz ,,Ustawienia”
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-wybierz ,,Zaawansowane”

-wybierz ,,Demo”, umozliwi to wykonanie testowego badania bez koniecznosci udziatu pacjenta.

- wybierz przycisk ,,HL7”

-wybierz ,,Doda;j”

-wprowadz dane pacjenta z kartoteki mMedica a nastepnie wybierz ,,Doda;j”

-na liscie zleconych badan pojawi si¢ nowe badanie. Zaznacz je a nastepnie wybierz ,,Wykona;j”

- po uptywie 30 s. zweryfikuj w mMedica, w danych medycznych pacjenta, w opcji ,,Badania

diagnostyczne” czy wynik zostat przestany poprawnie.

b) model podiaczenia: HL7 v. 2.3 ze zleceniem z mMedica (KONFIGURACJA ZALECANA!)

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD mmPACS+”

Integracje z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w 4 krokach.

1) Konfiguracja aparatu Aspel AsSCARD:
Konfiguracji aparatu dokonujemy zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 10.3 a punkt 1.
2) Konfiguracja badan w mMedica:

Aby mozliwe byto zlecanie badan na aparat, konieczne jest dodanie odpowiedniej grupy badan do
badania w stowniku badan diagnostycznych mMedica. Grupa ta musi mie¢ nazwe zaczynajaca si¢ od

»MIUD”, a wigc przyktadowo ,,MIUD EKG. Aby doda¢ takg grupe¢ nalezy w mMedica:

-wybrac ,,Rejestracja”

-wybra¢ dowolnego pacjenta a nastegpnie kliknaé¢ ,,Dane medyczne”
-wybra¢ ,,Badania diag.”

-wybra¢ przycisk ,,Dodaj wynik”

- w wywotanym oknie dialogowym nalezy doda¢ nowg grupe
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a - 9] wd w7 7 . S Kart;/ =4
pomel
X
i D; -_—
x| >
Wid ot Kod lub nazwas | | [ Tviko aktualne
B rug Atrvbut: 7] QP
Lap! Rod Widok: 1 2 Octatni 3 Werustkie -
i1 J?c:css«c nika X \. g
1Prog[a] Kod | I . ]~
|2 g [PANGMRI Angiogl Kod:
0] URIBIANGCT | Angiogt Sl [MID ExG |}
|t || [sapEkG Badanie |
|1 ord _[BADEND |Badaniz Kod res. VITE: ‘ | |
1] [ Joaousc. fsatantgpepgy syt | v
1 _|DIAGOB  Diagnog B
T Tuse Diagnot [ Czy aktualna
1 ECHO Echokal - 3
— —1 > Zatwierdz Wyjécie
1 _|EcHOPL  |Echokal \f I »!’ e 3
1 _|EEG Elektroenceratogram 5
1 E _|EKG Elektrokardiogram 1
1 _|ENDO Endoskopia 1
1 _|MEDNU  Medycyna nuklearna
1 _|MRI Rezonans magnetyczny 3
L _|SPZ Specjalistyczne procedury zachowawcze
- _|SPIRO Spirometria
_|cT Tomografia komputerowa
ZABGIN | Zabiegi giczne v

& 4 / » b Wybierz (FS E, Wyjécie

L e

Ll
- w wywolanym oknie dialogowym doda¢ nowe badanie o grupie ,,MIUD” (uzytkownik musi mieé
uprawnienia do modyfikacji stownikéw).

Kody procedur mozliwych do przetworzenia przez EKG Aspel AsCard:
89.51 — Elektrokardiogram 89.511 — Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzen

89.521 — Elektrokardiogram nieokreslony 89.522 — Elektrokardiogram z 12 lub wigce;j

odprowadzen

T —— Karta
a1 dia pt
B fiagnostyczne x L
Kod B ie diagnostyczne x j
== ’
. ‘ . O
Kod: [exc1 |
Wil yazwa: = |EKG |
[+ Grupa: = [mwD MIUD EKG | [Procedura | »
M1 o | | 89.502
—|7] Rodzaj: hd
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15l Czy refundowane o Czy aktualne [
1 L =4 Jagnetycznego
—],| Opis przygotowarn przed zabiegiem:
|1 Jagnetycznego
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mE )mputerowe;j
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1 — ymputerowej 87.415
|| Tresé zgody pacjenta:
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3) [Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” na serwerze zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,, MIUD mmPACS” a nastepnie dodaj urzadzenie ,,Aspel AsCARD (+)” W
polu ,,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu do ktorego maja byé zapisywane wyniki badan. Dla
pola ,,Sciezka odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder. W panelu , Bazy Danych” ustaw parametry
bazy mMedica, do ktérej ma by¢ przeprowadzony import. W panelu ,,HL7” skonfiguruj potaczenie
migdzy aparatem a ustuga ,,MIUD mmPACS” podajac w polu ,,Port MIUD” port po ktérym ma nastgpié
odbior wynikow. Musi to by¢ taka sama wartos$¢ jak ,,Port serwera HIS” w ustawieniach aparatu EKG.
Adres IP aparatu mozna odczyta¢ na aparacie za pomocg MENU/TELE/INFO. ,,Port aparatu / serwera
HL7” to ,,Port nastuchujacy” na aparacie. Naste¢pnie z listy rozwijalnej ,,Grupa badan” wybierz grupe,
ktéra bedzie przypisana do danego urzadzenia.

- po zapisaniu wszystkich zmian zamknij konfigurator a nast¢pnie zweryfikuj czy ustuga ,,MIUD

mmPACS” zostala uruchomiona.

4) Testowy odbior wynikow:

-w mMedica wybierz pacjenta, nast¢pnie ,,Dane medyczne”

-wybierz ,,Badania diag.”

-wybierz ,,Dodaj wynik”, a nastepnie w oknie dialogowym wybierz badanie z grupy ,,MIUD” przypisanej
do aparatu. Dodaj opis 1 wybierz ,,Zatwierdz”

-na ekranie gldwnym aparatu wybierz ,,Menu”

-wybierz ,,Ustawienia”

-wybierz ,,Zaawansowane”

-wybierz ,,Demo”, umozliwi to wykonanie testowego badania bez koniecznosci udzialu pacjenta.
-wybierz przycisk ,,HL7”

-na liScie zleconych badan pojawi si¢ nowe badanie ze zlecenia. Zaznacz je a nast¢pnie wybierz
»Wykonaj”

- po uptywie 30 s. zweryfikuj w mMedica, w danych medycznych pacjenta, w opcji ,,Badania

diagnostyczne” czy wynik w postaci pliku pdf zostat dolaczony do badania diagnostycznego
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5) Rozwiazywanie problemow

W przypadku problemow z komunikacja nalezy w pierwszej kolejnosci zweryfikowac tres¢ logow, ktore
sg dostgpne w zaktadce ,,Logi” konfiguratora.

Najczesciej problemy z komunikacja sa zwigzane z:

- zapora systemu Windows, ktora blokuje porty po ktorych odbywa si¢ komunikacja z urzgdzeniem
- zmiang adres IP serwera/urzadzenia
- oprogramowaniem antywirusowym ktore blokuje komunikacje z aparatem
- przepelnieniem aparatu:
a) ,,Liste zleconych badan” dostepng po wyborze przycisku ,,HL7” na aparacie mozna wyczysci¢ za
pomoca wybrania literki A na Klawiaturze urzadzenia.
b) Baze¢ danych aparatu mozna wyczys$ci¢ za pomocg wybrania na urzgdzeniu:
Menu/Ustawienia/Zaawansowane/Usuwanie -> Zaznaczy¢ ,,Cata baza danych” -> Zaznaczy¢
,Usun dane pacjenta” -> Wybra¢ START -> Wprowadzi¢ hasto: db4576 1 wybra¢ ,,0OK”
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10.4. Aparat RTG Canon CXDI 701c (model podiaczenia: DICOM)

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD

mmPACS”

Konfiguracja aparatu RTG jest analogiczna do konfiguracji aparatu USG opisanej w rozdziale 10.1 tej

instrukcji.

Ponizej przedstawiono popularny model zastosowania modutu ,,MIUD mmPACS” w przychodni

realizujacej diagnostyczne badania RTG.

Oprogramowanie RTG

'DICOM
Kopial )}/

f [DIcoM
== Kopia2 |

Canon CXDI Control Software NE 2.14.0.9

CD/DVD version ' \

(autorun) ' \ ‘

PACS

Zapasowy
-.:::::.o
mmEAcS | — /' | miMedica

1) Diagnosta wykonuje zdj¢cie oraz wprowadza co najmniej numer PESEL w programie aparatu

RTG

2) Program aparatu RTG wysyla zdjecie po protokole DICOM do ,MIUD mmPACS” oraz do

zapasowego PACS

3) Ustuga ,,MIUD mmPACS” wczytuje wynik do bazy mMedica
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4) Lekarz opisuje zdjecia w programie mMedica
5) Opcjonalnie rejestracja zapisuje z poziomu mMedica wynik badania na ptycie CD/DVD . Na

kazdej ptycie znajduje si¢ przegladarka MicroDicom z opcja automatycznego uruchomienia

plikdéw DCM. Tak przygotowana ptyta moze by¢ wydana pacjentowi.
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10.5. Medea Holter SiliconBeat 2000

a) model podlaczenia: import pliku z wynikiem bez zlecenia

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD mmPACS”

Wymagane oprogramowanie: SiliconBeat 2000

MIUD oraz SiliconBeat 2000 w tej konfiguracji nalezy zainstalowa¢ na stacji roboczej na ktorej sa
realizowane badania.

Integracje z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w 3 krokach.

1) Konfiguracja oprogramowania SiliconBeat 2000

Po uruchomieniu program SiliconBeat 2000 wybieramy opcj¢ Konfiguracja/Archiwizacja.

W polu ,Drukarka do archiwizacji” wybieramy zainstalowang wczesniej specjalnie pod te
integracje drukarke PDF.

Nastepnie zgodnie z ponizszym screenem konfigurujemy ,,Nazwe pliku do archiwizacji”.

Konfiguracja programu X ‘
wiydruki Archiwizacia  Usytkownik \Wzorce Stymulator serca Trendy Detekcja Morfologia  Obliczenia Ekian  Rejestrator  Powiadomienia  Bezpieczeistwo

Drukarka do archiwizaci:
PDFCreator o

Mazwa pliku do archiwizacii;

D v Separator, | # ~
PESEL v llogé czbondw: | B ~
Imig v

Nazwisko v
Data urodzer ~
Data badanic ~

1D

Podglad: IDHPESELHImigHNazwiskolD ata urodzeniatD ata badania. pdt

<< Domyéine >> Reset Anuluj
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2)

3)

Instalacja 1 konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdzialu 7

- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nastepnie dodaj urzadzenie ,,Plik”. W polu
,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu do ktorego drukuje drukarka PDF. Dla pola ,,Sciezka
odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder. Na panelu ,,Bazy Danych” ustaw parametry bazy
mMedica do ktoérej ma by¢ przeprowadzony import. Nastepnie w polu ,,Format” ustaw wartos$¢
»+.pdf”. Dla okreslonego w punkcie 1 wzorca nazwy pliku nalezy ustawi¢ ,,Wzorzec”
»IDbadania#pesel#imie#nazwisko#dataurodzenia#databadania” oraz ,Separator” ,#’. ,Format
daty: ,,yyyy mm dd”, ,,Separator daty” ,,-”.

- po zapisaniu wszystkich zmian zamknij konfigurator a nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,,MIUD
mmPACS” zostata uruchomiona i przeprowadz testowe badanie EKG.

Testowy odbiér wynikow

-w programie SiliconBeat przeprowadz analize (pacjent musi mie¢ uzupeliony numer PESEL) a

nastepnie wybierz opcje Raport/Archiwizacja..

-po okoto 30s zweryfikuj czy badanie zostalo zaimportowane w mMedica w opcji Dane

medyczne/Badania diagnostyczne.
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10.6. Aparat USG Voluson S6 (model podlaczenia: DICOM+)

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard+/Komercja/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS+”

Integracj¢ z mMedica ww. modelu mozna wykona¢ w kilku etapach.
a) Konfiguracja aparatu USG Voluson S6

- podtacz urzadzenie do sieci lokalnej LAN
- naci$nij na panelu sterujagcym przycisk ,,UTILITIES”
- wybierz ,,SYSTEM SETUP”
- wybierz ,, CONNECTIVITY”
- wybierz ,,DEVICE SETUP”
- w sekcji ,,Network” wybierz ,,TCP/IP Configuration” a nastgpnie zdefiniuj parametry

polaczenia sieciowego recznie lub automatycznie (DHCP)

T ———————
Peripherals Device Setup Button Configuration

Dicom Network

Archive
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- w zakladce ,,DEVICE SETUP” w sekcji ,,DICOM” wybierz ,,.Dicom Configuration” a

nastepnie dodaj 2 ustugi:
STORE (Pamie¢) - pozwala wysta¢ z USG obrazy ekranow, sekwencje obrazow 2D i dane
3D/4D do serwera DICOM (np. modulu MIUD mmPACS). W procesie konfiguracji nalezy
poda¢:

Alias — np. MIUD,

AE Title — np. MMPACS (jest to warto$¢ wskazana w konfiguratorze MIUD w polu ,,DICOM
AE Title”)

IP Address — np. 10.0.0.3 (jest to adres IP komputera na ktorym zainstalowano MIUD mmPACS)
Port — np. 104 (bgdzie to port wskazany w konfiguratorze MIUD w polu ,,Port DICOM”)

® s TIs <0.1
25.06.2019 07:26:23

DICOM Configuration
Services:
ces: STORE 4 IP Address: | 10.0.0.3 f

Alias:  mup

Port: | 104 7&3 | @Send sequ.

AE Title: | mm
PACS Storage Commit: =

R —

lor color
Image Size original

2D Compression '
None 2D JPEG Quality high

Cine Compression
JPEG Cine JPEG Quality high

Volume Compr. N
one Volume Compr. Quallty high

Send Ima Itifra
98 a8 |mage Send 2D Cine as me

Send 3D Volume as Ima
ge Send 4D Cine as
Multiframe

DICOM Image Type |gefauit

Mulﬂfrlmo: FPS Limit Un"mn.d
Send Measurements as -

Include Scan Assistant no
Data

4D View default 1Y

DICOM Station default ViewPoint Defautt

WORKLIST (Lista robocza) - pozwala pobraé¢ liste pacjentow, ktorym ma zosta¢ wykonane

badanie na aparacie USG. Dane te zaczytywane sg z programu mMedica za posrednictwem

modutu MIUD mmPACS. W procesie konfiguracji nalezy podac:

Alias — np. MMRIS

AE Title — np. MMRIS (jest to warto$¢ wskazana w konfiguratorze MIUD w polu ,,RIS AE

Title”)

IP Address — np. 10.0.0.3 (jest to adres IP komputera na ktorym zainstalowano MIUD mmPACS)
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Port — np. 105 (w praktyce bedzie to port wskazany w konfiguratorze MIUD w polu ,,Port RIS™)

25.06.2019 07:26:45 Tnxab o
DicoM Configuration .

Services: \yoRri 5T

IP Address: | 10.0.0.3

Allas: MMRis
Port: 105 ’ TLS | @Private Tags
AE Title: MMRIS T ‘

Modality: Al -

no »
—

Po dodaniu ww. ustug okno: ,,Dicom Configuration” powinno prezentowac si¢ jak na ponizszym

zdjeciu.

TIs <0.1
25.06.2019 07:25:27 0.4

DICOM Configuration

Station Name: USGGAB19
Retry Count: |2 Retry Count Seq.: 4 i
Retry Interval: 1 | S
Timeout (s): (45 L -

Character Set: Language dependent b ——

Sound Notification: g AT L Server Configuration

Test Connection

m I ,."'w s T 1 | s "
et L L —

MMPACS
B WORKLIST MMRIS MMRIS e

|lcolory/sze
104
10.0.0.3 105 Cateet Oiginat

T T rreTTm,

Delete
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b) Konfiguracja badania USG w mMedica:

Aby mozliwe bylo pobieranie badan do wykonania przez aparat USG, konieczne jest dodanie
odpowiedniej grupy badan do badania w slowniku badan diagnostycznych mMedica. Grupa ta musi
mie¢ nazwe zaczynajacg si¢ od ,,MIUD”, a wiec przyktadowo ,,MIUD USG”. Aby doda¢ takg grupe

nalezy w mMedica:

-wybra¢ ,,Rejestracja”

-wybra¢ dowolnego pacjenta a nastepnie klikna¢ ,,Dane medyczne”
-wybra¢ ,,.Badania diag.”

-wybra¢ przycisk ,,Dodaj wynik”

- w wywolanym oknie dialogowym nalezy otworzy¢ stlownik z grupami a nastepnie dodaé nowa

grupq
— Rr el ey ~ ~ pp— -~ - —
jadiap oo - b i el — SR Karta e
kd ||
Kod :[ =
= | | = £
- | >
— Kod: hd
wid| Nazv Kod e
[+ Grug At yoq: MIUD » i ~
M1 o
11 Rod wid nazwa: [M1up use | j
{1 Prod [+]] kod res. vim [ | | A
1
o % [ soesst v T - |
1 e | Czy aktualna
—{| opis| (]
{1t — (e 4
1 il \?Za" erdz E‘ Wyjécie
L] | [[bemo—jeummaravyans !
)t _|ECHOPL  Echokardiografia ptodu
1 _|EEG Elektroencefalogram |
12 _|EKG Elektrokardiogram }
{1 Tres |_|ENDO Endoskopia !
|1 —| [meonu Medycyna nuklearna
B P|MIUD  MIUD EKG
1 _|MRI Rezonans magnetyczny
|t _|SPZ Specjalistyczne procedury zachowawcze }
1T _[SPIRO | Spirometria g V]
L |cT Tomografia komputerowa
| _|ZABGIN  Zabiegi ginekologiczne , —
RADIO  Zdjecia radiologiczne v )
¢ %/ =) 5 woeees | [l || W

- w wywotlanym oknie dialogowym nalezy doda¢ nowe badanie o grupie ,,MIUD” (uzytkownik
musi mie¢ uprawnienia do modyfikacji slownikow).

Kod procedury w przypadku komunikacji po protokole DICOM jest dowolny (ale jest
wymagany).
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&8 "6 N 7y wr A Y J =4
dania diaf . “ = - . = — . e e Karia ypomet
hd
Kod :| e
Atry pne ’
———1 ™ kod = usc |
| Wid yazwa: = ‘USG |
5[] Grupa:  =[MmD ..MU USG | Procedura |
1 S ‘ | 89.502
1 e Jagnetycznego 88.978
|_|1 Procedura: ‘88.769 ... USG brzucha - inne Jagnetycznego
1! Badanie: | jegnetycmago
1 jagnetycznego
— Czy refundowane [ Czy aktualne [
1 jagnetycznego
.| Opis przygotowan przed zabiegiem:
1 jagnetycznego
|1 Jagnetycznego
|1 1agnetyczneqgo 88.978
1 )mputerowej
1 ymputerowej 87.033
1 ymputerowej 88.013
1 ymputerowe] 87.415
— Tresc zgody pacjenta:
|1 )mputerowej 88.381
|1 )mputerowe]j 88.381
M ymputerowej
|1 ymputerowej 87.033
Bt 6713 v
l !‘ Wyjscie ’

\’? ZatwierdZ !- Wyjscie ‘ ‘

il
c) Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS
- zainstaluj oprogramowanie ,,MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7
- uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nast¢pnie dodaj aparat ,,DICOM+”. W panelu
»Bazy Danych” ustaw parametry bazy mMedica do ktdérej ma by¢ przeprowadzony import. W
panelu ,,DICOM” podaj wprowadzone na aparacie USG wartosci ,,Port DICOM” oraz ,,DICOM
AE Title” dla ustugi ,,STORE”. Nastepnie wskaz wartos¢ ,,*.decm” w polu format plikow, ,,imi¢
nazwisko” w polu wzorzec oraz ,,*” w polu separator. W kolejnym kroku ” podaj wprowadzone
na aparacie USG wartosci ,,Port RIS” oraz ,,RIS AE Title” dla ustugi ,, WORKLIST” oraz okresl

warto$¢ ,,Grupy badan”. Parametr ,,Modality” nalezy pozostawi¢ nieuzupetniony.

- po zapisaniu wszystkich zmian zamknij konfigurator nastepnie zweryfikuj czy ustuga ,,MIUD

mmPACS” zostala uruchomiona.
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3 Konfigurator MIUD mmPACS.

miun
mmPACS

Aparaty | Logi | Lista zmian | Biblioteki Open source |

DICOM (+) DICOM

Port DICOM

105

DICOM AE Title

mmPACS

Format plikow

*dem

Wzorzec

imie nazwisko

Separator

A

DICOM (+)
Port RIS

106

RIS AE Title

mmRIS

Grupa badar
MIUD USG

Modality

Czy nie przekazywaé Requested Procedure ID?

.00

Wersja oprogramowani
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10.7. System RIS/PACS firmy Pergamonmed

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard/Komercja+/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS+”

Konfiguracja systemu RIS/PACS firmy Pergamonmed jest realizowana wylacznie przez specjalistow tej
organizacji.

Konfiguracja modutu MIUD jest analogiczna do integracji opisanej w rozdziale 10.3.b przy czym nalezy
doda¢ w konfiguratorze aparat ,,PergramonMED (+)”.

Ponizej przedstawiono diagram obrazujacy przeptyw informacji dla tej integracji.

1. W mMedica, w danych medycznych pacjenta uzytkownik tworzy zlecenie w postaci badania
diagnostycznego. Nastepnie modut MIUD+ przesyta je do serwera PergamonMED (RIS/PACS)
komunikatem HL7 (v2) zgodnie z ustawiong modalnoscig (DX, US, CT itd.)

2. Serwer RIS/PACS automatycznie odbiera i przetwarza przestany przez MIUD+ komunikat HL7

3. Serwer RIS/PACS tworzy na bazie przestanych z mMedica danych liste¢ pacjentow (worklist) i
udostepnia j3.

4. Technik pobiera udostgpniong list¢ pacjentow i1 przeprowadza badanie diagnostyczne na stacji
akwizycyjnej.

5. Po zakonczeniu badania jego rezultat jest przesytany do serwera RIS/PACS.

6. Zapisane w RIS/PACS rezultaty obrazowania sg dostepne dla innych narzedzi takich jak drukarki
medyczne, stacje opisowe, itp.

7. Serwer RIS/PACS automatyczne przesyta komunikatem HL7 do MIUD+ wynik zawierajacy
hiperlacze do rezultatu badania (plik *.url) sktadowanego w RIS/PACS.

8. MIUD+ zapisuje w mMedica, w danych medycznych pacjenta, w dodanym pierwotnie badaniu
diagnostycznym przestane hiperlacze. Kliknigcie w plik *.url spowoduje pobranie danych z
RIS/PACS i otworzenie rezultatu badania w przegladarce Pergamonmed
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Diagram przeptywu informacji pomiedzy programem dla gabinetéw lekarskich,
RIS/PACS oraz DICOM AQS, oparty na standardach HL7 oraz DICOM.

miMedica (Asseco Poland), MIUD+ (Biobyte), PergamonMED RIS/PACS

mMedica
System mMedica
MIUD=
A
W mMedica, w danych medycznych MIUD+ zapisuje w mMedica, w danych
pacjenta uzytkownik tworzy zlecenie w medycznych pacjenta, w dodanym
postaci badania diagnostycznego. pierwoinie badaniu diagnostycznym
Nastepnie modut MIUD+ przesyla je do przestane hiperiacze. Klikniecie w plik *url
serwera PergamonMED (RIS/PACS) spowoduje pobranie danych z RIS/PACS |
komunikatem HL7Y (v2) zgodnie z otworzenie rezuliatu badania w przegladarce
ustawiong modalnoscig (DX, US, CT itd) Pergamonmed
Serwer RIS/PACS automatyczne przesyla
Serwer RIS/PACS automatycznie odbiera komunikatem HL7 do MIUD+ wynik
| przetwarza przestany przez MIUD+ Zzawierajacy hipertigcze do rezultatu badania
komunikat HL7 (plik *.url) skiadowanego w RIS/PACS.
PergamonMED
Distribution
System 4

RIS/IPACS Server » Client PC's

I} A
DICOM Printers WebSolution

!

Serwer RIS/PACS tworzy na bazie
przestanych z mMedica danych liste
pacjentow (worklist) 1 udostepnia ja.

Zapisane ma serwerze RIS/PACS rezultaty
obrazowania sg dostepne dla innych

narzedzi takich jak drukarki medyczne,
stacje opisowe, itp.

Technik pobiera udostepniong liste
pacjentow | przeprowadza badanie Po zakoriczeniu badania jego rezultat jest
diagnostyczne na stacji akwizycyjnej. przesylany do serwera RIS/PACS

DICOM AQS
Modalities

MR CR DR us CT

efc.
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10.8.  Refraktometr (RM-800) i kerato-refraktometr (KR-800)
TOPCON

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard/Komercja+/Komercja+ oraz modut dodatkowy ,,MIUD
mmPACS+”

Integracje z mMedica ww. aparatu mozna wykona¢ w 3 krokach.

1) Tworzenie folderu wspotdzielonego.

- Na komputerze musimy utworzy¢ folder wspotdzielony (np. MIUD Topcon). Wchodzimy we
wlasciwosci folderu i wybieramy zaktadke udostgpnianie. Klikamy na przycisk ,,Udostepnij...”
a nastepnie wskazujemy konto, ktére ma mie¢ dostep do katalogu. Klikamy na przycisk ,,Dodaj” a
nastepnie ,,Poziom uprawnien” ustawiamy na warto$¢ ,,Odczyt/zapis”. Klikamy na przycisk
,Udostepnij”.

2) Konfiguracja urzadzenia Topcon.
- Po uruchomieniu urzadzenia wchodzimy w panel ustawien.
- Nastepnie wchodzimy w zaktadke ,,LAN”

- W zaktadce ,,LAN” wybieramy opcj¢ ,,LAN connection” i ustawiamy jej warto$¢ na ,,ON”.
Ustawiamy opcj¢ ,, XML File Output” na warto$¢ ,,ON” oraz ,,Data format” na wartos$¢ ,,OFF”.
W opcji ,,Shared folder connection” w polu ,,Shared folder(32)” podajemy adres sieciowy folderu
docelowego, jest to warto$¢ adresu IP komputera oraz nazwa folderu docelowego. (np.
//192.168.0.125/MIUD_Topcon). W polu ,,User name(32)” wpisujemy nazwe¢ uzytkownika, dla
ktorego folder jest wspotdzielony. W polu ,,Password(16)” podajemy hasto do konta.

- W opcji ,,JP Adress Setting” ustawiamy wartos¢ ,,AUTO”. ,Default Gateway” to brama
domyslna komputera (np. 192.168.0.1). Reszte opcji pozostawiamy puste.

- W przypadku wybrania wartosci ,,FIX” w opcji ,,JP Adress Setting”, w polu ,,JP Adress”
ustawiamy warto$¢ adresu IP dla urzadzenia, dla ,,Subnet Mask™ ustawiamy warto$¢ maski
sieciowej oraz dla ,,Default Gateway” warto$¢ bramy domyslne;.

2) Instalacja i konfiguracja ustugi MIUD mmPACS

- Zainstaluj oprogramowanie ,, MIUD mmPACS” zgodnie z wytycznymi z rozdziatu 7
- Uruchom konfigurator ustugi ,,MIUD mmPACS” a nastgpnie dodaj aparat ,,Topcon (+)”. W

polu ,,Sciezka importu” podaj $ciezke do katalogu, gdzie zapisywane sa wyniki badania z
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refraktometru, wczesniejszego utworzonego folderu wspotdzielonego. Dla pola ,.Sciezka
odrzuconych” wskaz dowolny nowy folder. Na panelu ,,Bazy Danych” ustaw parametry bazy
mMedica do ktorej ma by¢ przeprowadzony import. Dla aparatéw typu ,,Topcon” nie musimy
konfigurowa¢ informacji zwigzanych z przesytanymi plikami. Oprogramowanie samo wykryje we
wskazanym folderze pliki typu ,,*.xml” oraz, gdy znajduja si¢ w nim wymagane tagi
,,Ophthalmology” oraz ,,nsREF:Measure”, badanic zostanie zaczytane. Do badania zaczytane
zostang tylko dane znajdujace si¢ w przestrzeni nazw ,,nsCommon” oraz ,,nsSREF”.

3) Testowy odbior wynikow

- po zapisaniu wszystkich zmian zamknij konfigurator a nastgpnie zweryfikuj czy ustuga , MIUD
mmPACS” zostata uruchomiona i przeprowadz testowe badanie refraktometru Topcon.

- po okoto 30s zweryfikuj, czy badanie zostalo zaimportowane w mMedica w opcji Dane

medyczne/Badania diagnostyczne.

Badania przesytane sa w formie tekstowej jako opis badania, przypominajacy wydruk z refraktometru

Topcon.

sl Wynik badania diagnostycznego X

Data wykonania: [2021-02-02 |~

Badanie: 111 ... |Refrakomter TOPCON \

Pracownia: | s ‘

Opis Zataczniki

Pesel 00000000000
No. 1822 E!
2021-02-02 12:34:25
VD: 13.75 CYL: mix
<Rz S c A
250 075 2
250 075 2
250 1.00 4
250 050 8
275 025 2

Mediana 2.50 0.75 2
S.E 3.00

Lz ] C A
3.25 1.00 164
3.25 0.75 166
3.50 0.75 164
3.25 0.75 159
3.00 1.00 160

Mediana 3.25 0.75 164
S.E3.75

PD 66.50

P dzit/ zmodyfik

Data: (2021-07-16 09:11 Uzytkownik: |Automat Systemowy
\,, ZatwierdZ !‘ Wjicie
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10.9. System RIS/PACS firmy Alteris

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard/Komercja+/Komercja+ oraz modut dodatkowy
»~MIUD mmPACS+”

Wymagana licencja Alteris do integracji z systemem zewnetrznym

Konfiguracja systemu RIS/PACS firmy Alteris jest realizowana wytacznie przez specjalistow tej

organizacji.

Ponizej przedstawiono informacje obrazujace przeptyw informacji dla tej integracji

1. W mMedica, w danych medycznych pacjenta uzytkownik tworzy zlecenie w postaci badania
diagnostycznego. Nastepnie modut MIUD+ przesyta je do serwera Alteris (RIS/PACS) komunikatem
HL7 (v2) zgodnie z ustawiong modalnoscig (DX, US, CT itd.)

2. Serwer RIS/PACS automatycznie odbiera i przetwarza przestany przez MIUD+ komunikat HL7

3. Serwer RIS/PACS tworzy na bazie przestanych z mMedica danych list¢ pacjentow (worklist) i
udostepnia ja.

4. Technik pobiera udostgpniona liste pacjentow i przeprowadza badanie diagnostyczne na stacji
akwizycyjnej.

5. Po zakonczeniu badania jego rezultat jest przesytany do serwera RIS/PACS.

6. Zapisane w RIS/PACS rezultaty obrazowania sa dostepne dla innych narzedzi takich jak drukarki

medyczne, stacje opisowe, itp.
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10.10. System DocumedsPACS firmy Apps4Med

Wymagana licencja mMedica: Standard/Standard/Komercja+/Komercja+ oraz modut dodatkowy
»>MIUD mmPACS+”
Konfiguracja systemu DocumedsPACS firmy Apps4Med jest realizowana wylgcznie przez specjalistow

tej organizacji.

Ponizej przedstawiono informacje obrazujace przeptyw informacji dla tej integracji

1. W mMedica, w danych medycznych pacjenta uzytkownik tworzy zlecenie w postaci badania
diagnostycznego. Nalezy okresli¢ badanie oraz pracowni¢ do ktorej nastepuje zlecenie. Nast¢pnie
modul MIUD+ przesyta je do serwera DocumedsPACS komunikatem HL7 (v2).

2. Serwer DocumedsPACS automatycznie odbiera i przetwarza przestany przez MIUD+ komunikat
HL7.

3. Serwer DocumedsPACS tworzy na bazie przestanych z mMedica danych liste pacjentow
(worklist) i udostepnia jg dla okreslonego gabinetu/pracowni.

4. Lekarz lub technik pobiera udostgpniong liste pacjentow (worklist) na urzadzeniu
diagnostycznym i przeprowadza badanie.

5. Po zakonczeniu badania jego rezultat jest przesytany do serwera DocumedsPACS.

6. Serwer DocumedsPACS automatyczne przesyta komunikatem HL7 do MIUD+ wynik
zawierajacy hipertacze do badania (plik *.url) sktadowanego w DocumedsPACS.

7.  MIUD+ zapisuje w mMedica, w danych medycznych pacjenta, w dodanym pierwotnie badaniu
diagnostycznym przestane hipertacze. Klikniecie w zatacznik *.url spowoduje pobranie danych z
DocumedsPACS i otworzenie rezultatu badania w przegladarce internetowej.

Zapisane w DocumedsPACS badania sg dostepne dla innych narzedzi takich jak stacje opisowe,
drukarki medyczne, itp.
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11.

Logi

Serwis oprogramowania

biuro@biobyte.pl

W przypadku wystapienia probleméw z dzialaniem programu (w tym zwlaszcza problemow z

uruchomieniem ushugi MIUD mmPACS) nalezy w pierwszej kolejnosci zweryfikowa¢ tres¢ logdéw

znajdujacych si¢ w zaktadce logi w konfiguratorze MIUD mmPACS.

2021

ML
mMMmMPARCS

Aparaty Logi  Lista zmian

2. Konfigurator MIUD mmPACS

-03-30_1420300555-dcm.log

 2021-

03-30_1420299833.log

03-29_1424406714-dcm.log

2021-03-30 14:20:30 | [INFORMACJA] Uruchomiono ustuge MIUD mmPACS.
2021-03-30 14:20:30 | [DEBUG] | [USG]: Port DICOM: 105
2021-03-30 14:20:50 | [DEBUG] | [USG]: Préba importu dla aparatu o ID = 1.

i inloNis/ Aot 2021-03-30 14:20:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji.
2021-03-30_1416470798.I0g 2021-03-30 14:20:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji z plusem.
2021-03-30 14:20:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie typu aparatu.
2021-03-30_1244409521-dcm.log 2021-03-30 14:20:50 | [DEBUG] | [USG]: Przygotowywanie do importu danych.
2021-03-30 14:21:10 | [DEBUG] | [USG]: Préba importu dla aparatu o ID = 1.
2021-03-30_1244404231.log 2021-03-30 14:21:10 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji.

x P 2021-03-30 14:21:10 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji z plusem.
SeFAta s 2021-03-30 14:21:10 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie typu ;paratu.
2021-03-29_1832087555.log 2021-03-30 14:21:10 | [DEBUG] | [USG]: Przygotowywanie do importu danych.

2021-03-30 14:21:30 | [DEBUG] | [USG]: Préba importu dla aparatu o ID = 1.
2021-03-29_1725576911-dcm.log 2021-03-30 14:21:30 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji.
2021:08-20 172557610600 2021-03-30 14:21:30 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji z plusem.
s e pebocssont. 2021-03-30 14:21:30 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie typu aparatu.
2021-03-29_1707296138-dcm.log 2021-03-30 14:21:30 | [DEBUG] | [USG]: Przygotowywanie do importu danych.

2021-03-30 14:21:50 | [DEBUG] | [USG]: Préba importu dla aparatuo ID = 1.
2021-03-29_1707260105.log 2021-03-30 14:21:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji.

2021-03-30 14:21:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie licencji z plusem.
2021-03-29_1648521281-dcm.log 2021-03-30 14:21:50 | [DEBUG] | [USG]: Sprawdzanie typu aparatu.
2021-03-29.1648517899Jo0g 2021-03-30 14:21:50 | [DEBUG] | [USG]: Przygotowywanie do importu danych.

2021-03-30 14:21:54 | INFORMACJA] Zatrzymano ustuge MIUD mmPACS.

- O X

mMedica

g do i
Wersja oprogramowania: 7.0.0.0

Wszystkie log znajduja si¢ w katalogu:
C:\ProgramData\BIOBYTE\MIUD mmPACS\log\

Poziom logowania
W celu zwigkszenia informacji dot. wykonywanych przez MIUD operacji nalezy skorzysta¢ z wartosci
,Debug” w parametrze konfiguracyjnym ,,Poziom logowania” wybranego aparatu.
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Funkcja Napraw
W przypadku utraty wybranych plikow bedacych czg$cig programu, w celu ich odzyskania mozna

skorzysta¢ z opcji napraw instalatora.

ﬁ Pakiet instalacyjny oprogramowania MIUD mmPACS — X

Pakiet instalacyjny oprogramowania
TMPAES MIUD mmPACS

Modyfikuj instalacje

..................................

i Naprawa : Deinstalacja Zamknij
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12. Wersja zgodna z PostgreSQL 13.1

W zwigzku z przejsciem mMedica z PostgreSQL 9.5 na PostgreSQL 13.1 nalezy zaktualizowa¢ modut
MIUD mmPACS do wersji 7.2.0 lub wyzszej zgodnie z ponizszg instrukcja:

1) Zatrzymanie ustugi MIUD mmPACS
2) Instalacja MIUD mmPACS w wersji 7.2.0 lub wyzszej

3) Zezwolenie programowi MIUDmMmPACS 7.2.0 na komunikacj¢ przez zaporg:

&

1 o > Panel sterowania > System i zabezpieczenia * Zapora Windows Defender > Dozwolone aplikacje v [$] »p

Zezwalaj aplikacjom na komunikowanie sie przez Zapore Windows Defender
A e e S e 7 e ustawienia,
14 ) Zmien ustawienia

Zaznacz aplikacje, kidra cheesz dodac, lub Kiknij przycisk Przegladaj, aby |
znalez¢ aplikacje, kidrej nie ma na liécie, a nastepnie Kiknij przycisk OK.

Aplikacje: Prywatne Publiczne *

[ MIUD mmPACS B - -

151

151 Zezwialaj te] aplikacji lub temu portowi na komunikowanie sie
¢ Przez Zapare systemu Windows v wybranych typach sieci:

ve  [Z]Prywatne: sieci w domu lub w miejscu pracy, w
kibrych znasz ludzi i urzadzenia oraz im ufasz
15-

51
[ 7] Publiczne: sieci w miejscach publicznych, takich jak
L porty lotnicze czy kawiarnie
e
e
, 18|
Sciezka: | C:\Program Files (x86)\BIOBYTE\MIUD mmP)| | Przegladaj... | 5 ok Anuluj
Jakie ryzyko wiaze sie z W aplikacji? Szczegoly... Usun
Mozesz wybraé, do kidrych typéw sieci dodaé te aplikacje.
Typy sieci... 0K Anulug Zezwalaj na dostep innej aplikagji...
OK Anuluj

4) Uruchomienie ustugi MIUD mmPACS
5) Weryfikacja poprawnos$ci dziatania ustugi MIUD mmPACS

51



RIODORXEITE

BIOBYTE Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice ul.Bojkowska 43C biuro@biobyte.pl

13. Kompresja bezstratna danych

Kompresja bezstratna to rodzaj kompresji polegajacej na zmniejszeniu rozmiaru pliku za pomocg

pewnych algorytmow, z mozliwoscig poOzniejszego odtworzenia oryginalnego pliku. Kompresja
bezstratna pozwala na znaczne zaoszczedzenie pamigci dysku bez utraty jakosci danych. W celu
wlaczenia kompresji bezstratnej importowanych plikéw, w panelu ,,Bazy danych” nalezy zaznaczy¢ opcje

»Wlaczy¢ kompresj¢ danych?”.

Opcja dostepna jest wylacznie dla urzadzen zintegrowanych za pomoca opcji DICOM, DICOM(+),
Plik, Folder, Podfolder.

#° Konfigurator MIUD mmPACS - X

EBH‘?E ‘.;::::.'
mmpPALCsS mMNMedica

Aparaty | Logi | Lista zmian

Lata badania taka Jak data importu
1 DICOM
DICoOM

Baza danych

Host

127.004

Port

5432

Baza danych

Mazwa badania dla trybu bez zlecenia

Zdjecie kostne - w przypadku kofczyn w projekeji AP | bocznej Przegladaj

‘Wiaczyc kompresje danych?

Port DICOM

- 14
Wersja oprogramowania: 7.0.3.0

W przypadku gdy wilaczona jest kompresja danych, modut MIUD za pomocag algorytmu LZMA
skompresuje przesytany plik 1 umieSci go w archiwum samorozpakowujacym. Archiwum
samorozpakowujace to pomocniczy modul, dzieki ktéremu nie potrzebujemy osobnych programow, aby

rozpakowac plik, gdyz jest on wbudowany w to archiwum.
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Badanie testowe EI}
o
Zalgczniki
Badanie#Testowe.7z [.EXE]

Skierowanie
| |
Wizyta

Podczas proby otworzenia zatacznika zostanie wy$wietlone okno dialogowe, w ktorym mozemy wybraé

sciezke zapisu zdekompresowanego pliku. Po rozpakowaniu pliku istnieje mozliwo$¢ jego otworzenia w
domys$lnym programie dla danego rozszerzenia pliku. W przypadku braku zdefiniowanego domyslnego

programu dla danego rozszerzenia pliku zostanie otwarte okno dialogowe z wyborem programu, w

ktérym chcemy otworzy¢ plik.
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14. Kompresja stratna danych

Kompresja stratna to rodzaj kompresji po ktorej nie jest mozliwe odtworzenie oryginalnego pliku. Z tego

powodu zaleca si¢ ostrozno$¢ w kompresowaniu danych z uzyciem tego sposobu, gdyz odzyskanie
jakosci pierwotnych danych nie jest mozliwe. Ma to szczegélne znaczenie w obrazowaniu
medycznym, w ktorym wysoka jako$¢ obrazu ma znaczenie diagnostyczne. Kompresja stratna
pozwala jednak na spore zaoszczgdzenie miejsca na dysku i w pewnych sytuacjach jej stosowanie jest
uzasadnione. Kompresja odbywa si¢ na podstawie konwersji pliku z rozszerzeniem DICOM, na pliki JPG
wraz z mozliwoscig okreslenia stopnia kompresji stratnej obrazu JPG.

Opcja dostepna jest wytacznie dla urzadzen zintegrowanych za pomoca opcji DICOM(+).

Ponizej przedstawiono proces konfiguracji modutu MIUD dla kompresji stratne;j.

1. Dla aparatu z danymi typu DICOM (+) w panelu ,,Bazy Danych” nalezy zaznaczy¢ opcje
»Wlaczy¢ kompresje danych?”. Zostanie wtedy wlaczona mozliwo$¢ kompres;ji stratne;j.

2. Zaznaczamy opcje ,,Wlaczy¢ stratng kompresje danych?” i na suwaku ustawiamy poziom
kompres;ji stratnej. Poziom 100 oznacza najwigkszy poziom stratnej kompresji danych, natomiast
poziom 1 oznacza najmniejszy poziom kompresji (najwigksza jako$¢ obrazu).

#° Kenfigurator MIUD mmPACS - X

-
BuTE ) *
mmPACS mMedica
Aparaty | Logi | Lista zmian
o — |z |

Hast

Port

5432

Baza danych

Nazwa badania dla trybu bez zlecenia

USG przewodu pokarmowego (inne) Przegladaj...

Weaczyé kompresje danych?

‘Wigczy€ stratng kompresje danych?

Poziom kompresji stratnej

Wersja oprogramowania: 7.0.3.0
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15. Integracja z modulem pracownia diagnostyczna

Od wersji 9.1.0 mMedica posiada mozliwo$¢ wysytania i odbierania wynikow badan z poziomu modutu
pracownia diagnostyczna. Integracja ta dziala z wszystkimi urzadzeniami diagnostycznymi
obstugiwanymi przez MIUD+, dla ktorych istnieje mozliwos¢ obstugi zlecen z programu mMedica. Aby
moc skorzysta¢ z tej funkcji nalezy oznaczy¢ w konfiguratorze mMedica w pozycji  ,,Moduty
dodatkowe” opcje ,,Pracownia Diagnostyczna” oraz ,,Integracja z urzadzeniami diagnostycznymi”. Jesli
w systemie byta juz realizowana wymiana danych z urzadzeniami to od razu mozna przystgpi¢ do pracy
w module pracownia diagnostyczna (jesli nie to nalezy skonfigurowa¢ urzadzenia zgodnie z wytycznymi
w rozdziale 10).

W celu zlecenia badania na urzadzenie w pracowni diagnostycznej nalezy doda¢ odpowiednie badanie ze

stownika badan diagnostycznych (nazwa grupy badania musi zaczyna¢ si¢ od ,,MIUD”) a nastepnie

wybraé przycisk ,,Wyslij do MIUD”.

Funkgje dodatk - & & | s,
GEORGD ©
Nieistniejacy Tomasz (M), 00010189131, 123 lata 9
2023-03-30 11:24 —11:39, Poradnia komercyjna, W Tomasz ®
n Badanie 1 (Odebrane) X i
Badanie: |un ... USG MIUD Przebieg: - j Pomiar
Badania diag.
Opis Zalecenia
2l
-—
v
nzozzozznuzuw‘m [.ocM] :P
n202303301134llpHZL [.ocM] =
—
20230330113411Cykl [.ocM]
-
zuzaozzuuznzmw .DCM]
nzuzzonnuzuzagsz [.ocM™]
i

abe pbd?;'\‘_;e (D odtvie: =gy u*“”ﬁ“ o “:;:;_;a )
Po wystaniu badania przycisk ,,Wyslij do MIUD” zostanie w mMedica zastgpiony przyciskiem

,,Odswiez”.
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Po wykonaniu badania i odebraniu przez MIUD wyniku, za pomocg przycisku ,,Od$§wiez” dane z
urzadzenia pojawig si¢ w polu ,,Zalaczniki” oraz opcjonalnie w polu “Opis”. Modut pracownia
diagnostyczna umozliwia takze zlecenie kolejnych badan w ramach tej samej wizyty. Na koniec
wprowadzone dane nalezy zautoryzowac za pomoca przycisku ,,Autoryzuj”. Autoryzacja pozwala na
wygenerowanie w systemie podpisanego cyfrowo dokumentu HL7 CDA z badania diagnostycznego,
ktore moze by¢ pdzniej udostgpnione do systemu P1 za pomocg modutu eArchiwum/RepozytoriumP1 lub

eRepozytorium w Chmurze.
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16. Wymagania techniczne

- OS Windows (10, 11, Server 2012, Server 2016, Server 2019 lub wyzsze)

- serwer z macierzg dyskowg (importowane dane mogg wymagac¢ duzej przestrzeni dyskowej)

- NET Framework 4.7.2 lub wyzszy

- zabezpieczona sie¢ komputerowa, w przypadku przesytania danych za posrednictwem internetu

obowigzkowo nalezy korzysta¢ z VPN
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